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1. [bookmark: _Toc8983174]OBJETO

[bookmark: _GoBack]Adquirir los elementos tecnológicos para el desarrollo de actividades del sistema de gestión documental del senado de la República. 
  

2. [bookmark: _Toc8983175]ALCANCE

El Senado de la República carece de herramientas tecnológicas que permitan poder realizar correctamente la labor de gestión documental que maneja la entidad. Este proceso inicia con la adquisición de los equipos tecnológicos para su posterior instalación y operación por parte de los funcionarios de la corporación.


3. [bookmark: _Toc8983176]ENTREGABLES

Se entregará por parte del proveedor un informe de todos los elementos adquiridos, junto con el certificado de garantía de cada uno. 


4. [bookmark: _Toc8983177]GARANTÍA

Se debe otorgar una garantía de mínimo 2 (dos) años a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

5. [bookmark: _Toc8983178]DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS A SOLICITAR

Se enuncian a continuación las características de los componentes requeridos.




5.1. [bookmark: _Toc8983179]Equipos tecnológicos 

Los elementos contemplados a continuación, se recomienda adquirirlos a través de un proceso que permita contar con estos componentes:
  
	Tipo
	Especificaciones
	Cantidad

	Escáner Capacidades Avanzadas
	Se requieren equipos CANON, EPSON, FUJITSU Y
Hewlett-Packard no remanofacturados, ni clones; el equipo de cómputo debe ser del modelo liberado en el último año por la empresa productora.

· Marca	Ofrecido por el Proponente	
· Modelo	Ofrecido por el Proponente	
· Tipo de Escáner: Escáner cama plana con alimentador automático de documentos (ADF)	
· Resolución de escaneo	ppp (o dpi) Resolución óptica de 600 dpi.	600 dpi	
· Profundidad de bits de salida	bits	Escala de grises de 8 bits (256 niveles), Color de 24 bits	
· Velocidad de escaneo B/N	ppm	Mínimo 65 ppm 	
· Velocidad de escaneo Color	ppm	Mínimo 65 ppm 	
· Area máxima de escaneo	Pulgadas	Mínimo: 8.5 x 14 pulgadas. Opcional: puede ser con ADF.	
· Alimentador ADF	Hojas	Mínimo 80 hojas 
· Tamaño máximo de documento para el ADF pulgadas Mínimo: 8,5 x 13 pulgadas	
· Tamaño mínimo de documento para el ADF pulgadas Mínimo: 4 x 5,8 pulgadas
· Ciclo trabajo diario	Paginas	Mínimo 6.000 páginas por día.	6.000 p	
· sistema de detección de alimentación múltiple	 detectar cuando dos o más páginas están pegadas y pasan por el escáner al mismo tiempo.	si	
· función de skip blank page ignorar las páginas en blanco si	
· Interfaz conectividad	Unidad	"USB 2.0 o 3.0 de alta velocidad.  
· Opcional: red Ethernet 1	
· Otras características	 Duplex integrado automático
· Reconocimiento de caracteres OCR
· Compatibilidad con estándares ISIS, TWAIN, WIA	
· Capacidad del alimentador automático 200 hojas	
· formato del archivo de digitalización	TIFF, PDF, JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE, XML y XPS		
· Software que permita gestionar el scanner y los servicios del mismo	
· Kit de mantenimiento (Rodillo, almohadillas, imagen, otros) y otros elementos que no estén cubiertos por la garantía del Fabricante
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	Impresora Térmica 

	Se requieren equipos ZEBRA, EPSON Y  BIXOLON 
Hewlett-Packard no remanofacturados, ni clones; el equipo de cómputo debe ser del modelo liberado en el último año por la empresa productora.


· Métodos de impresión: Térmica Directa o Transferencia Térmica
· Lenguajes de Programación: EPL y ZPL como estándar 
· Construcción: Estructura de doble pared
· Sustitución del cabezal y soporte de impresión sin herramientas
· Open ACCESS™ para cargar fácilmente el material
· Agil y fácil cargado de medios
· Calibración automática del material
· Certificación ENERGY STAR®
· Resolución 8 puntos por mm/203 ppp
· 12 puntos por mm/300 ppp (opcional GX430t™) 
· Memoria estándar: 4MB flash; 8MB SDRAM
· Opcional: 8MB (12MB Total) flash con RTC 
· Anchura de impresión 104 mm
· Longitud máxima de impresión 990 mm/39,0"
· Velocidad máxima de impresión:102 mm por segundo
· Sensores de material: Sensores fijos por reflexión y transmisión
· Longitud máxima de etiqueta y soporte: máximo no-continuo: 990 mm, 
· Anchura máxima de etiqueta y soporte: 19 mm a 108 mm
· Tamaño máximo de bobina del material: 127 mm D.E
· LAN inalámbrica 802.11g
· PAN Bluetooth® inalámbrica
	3

	Lectores CCD
	
Razón de lectura: 33 lecturas/seg
Ancho de campo: 80 mm
Diodo indicador: LED de 2 colores (verde/rojo)
Operación: Gatillo, intermitente (manos libres) y continua
Indicador audible: Bocina de 70 dB

Optica
Sensor: CCD lineal de 2160 elementos.
Profundidad: 0 - 25 mm, 40 mils, PCS=90%
Contraste (PCS): 45% mínimo.
Resolución: 0.1 mm (4 mils)
Angulo de lectura: 30° a 150°

Decodificador
Fuente de luz: LED de 660 nm rojo visible
Decodificación: 200 lecturas/seg.
Interfaz: Teclado (PS/2 y AT), USB, RS232C, Macintosh
(ADB), emulación de lápiz y otras terminales
comunes.
Simbologías: UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39
full ASCI, Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of
5, UCC/EAN 128, Code 11, MSI/Plessey, Code 128,
Toshiba, Code 128, Delta Distance Code.

Configuración
Software: Scanner Configuration Manager
Manual: Vía menu de código de barras y duplicación (clone)
Eléctricas
Alimentación: 5V DC ±5%
Corriente: Operación: 100±5 mA
Standby: 21 mA
Proteccion DES: 8KV contacto, 12KV aire
Seguridad: CE, FCC Clase A, BSMI
Mecánicas
Material: 30% PC + 70% ABS, UL94U0
Largo: 190 mm
Ancho: 88 mm
Alto: 50 mm
Peso: 125 g sin cable
Gatillo: Más de un millón de ciclos
Impacto: Soporta multiples caídas de 1.5 m sobre concreto.
Ambientales
Temperatura: Operación: 0° a 50° C
Almacenamiento: -20° a 70° C
Humedad: 5 to 85% humedad relativa sin condensar
Modelos
Conectividad: USB
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	Teclado Numérico USB
	
Teclado numérico portátil USB de 19 teclas
Peso inferior a 150 gramos
Plug-and-Play instantáneo; no son necesarios drivers
Compatible con Windows 7, 8 o superior 
Especificaciones técnicas: 

Detalles Técnicos 
Longitud Del Cable: 80 cm 
Recorrido de La Tecla: 3 mm 
Dimensiones Exteriores 
14 x 9 x 2 cm 
Peso 145 gr 
Requerimientos de Sistema 
Puerto USB v2.0
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	Etiquetas autoadhesivas
	
Dimensiones 
81 mm de largo por 31 mm de ancho
	200.000

	Cinta térmica
	
Etiqueta  autoadhesiva con capacidad de impresión mínima de 200.000 etiquetas
	GLB




6. [bookmark: _Toc8983180]ENTREGA DE ELEMENTOS 

Todos los elementos se deben de entregar en las instalaciones del Senado de la República, y debe ser recibido por el supervisor del contrato o del personal que este disponga para tal fin.




7. [bookmark: _Toc8983181]PROPUESTA ECONÓMICA

Con el fin de detallar adecuadamente cada uno de los valores de la propuesta económica, se deben de diligenciar los cuadros que apoyan el diligenciamiento de la propuesta económica final 

A continuación, se presenta el diagrama sobre el cual se debe realizar la cotización de los elementos y actividades mencionadas anteriormente.

	ELEMENTO
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR IVA
	VALOR IVA INCLUIDO

	Escáner Capacidades Avanzadas
	1
	 $                           -   
	 $                     -   
	 $                               -   

	Impresora Térmica 
	3
	 $                           -   
	 $                     -   
	 $                                -   

	Lectores CCD
	3
	 $                           -   
	 $                     -   
	 $                                -   

	Teclado Numérico USB
	2
	 $                           -   
	 $                     -   
	 $                                -   

	Etiquetas autoadhesivas
	200.000
	 $                           -   
	 $                     -   
	 $                                -   

	Cinta térmica
	GLB
	 $                           -   
	 $                     -   
	 $                                -   

	TOTALES
	 $                                -   




Cordialmente,




DIANA ROCIO PLATA ARANGO
Jefe División de Planeación y Sistemas
Senado de la República 

Proyecto: Ing. Wilmer Amaya Leal –Profesional de Apoyo Técnico 
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